
Drehklappenverschlüsse
VFS

zertifiziert nach
EG 1935/2004
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VFS-Drehklappen gehören zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Absperrorganen unter Silos, 

Trichtern und Behältern für Schüttgüter sowie zur Unterbrechung des Materialflusses bei der mechanischen 

und pneumatischen Förderung von pulverförmigen Medien und Granulaten.

Dank ihrer speziellen Konstruktionsmerkmale und der verwendeten Werkstoffe stellen sie eine besonders 

effiziente und gleichzeitig kostengünstige Lösung dar. Für die Lebensmittelindustrie ist eine Version mit 

Edelstahlteller und einer EG 1935/2004- und FDA-konformen Integraldichtung erhältlich.
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Einbaumaße

DREHKLAPPE MIT EINFACH- ODER DOPPELFLANSCH

Abmessungen in mm
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TYP Ø A Ø B Ø C Ø D E F1 F2 G Ø H
DIN 5482

N
Bohrungen

P
Einbuchtungen

Ø R α S T U V Z kg

V1FS 100. 95 180 220 105 250 117 77 35 22 X 19 4 X Ø 14 4 X Ø 20 220 22°30´ 40 80 M12 50 M10 4,0

V1FS 150. 150 200 228 163 290 117 77 35 22 X 19 4 X Ø 14 4 X Ø 20 228 22°30´ 40 80 M12 50 M10 5,0

V1FS 200. 200 250 278 213 340 117 77 35 22 X 19 4 X Ø 14 4 X Ø 20 278 22°30´ 40 80 M12 50 M10 6,5

V1FS 250. 250 300 328 263 390 117 77 35 22 X 19 8 X Ø 14 8 X Ø 20 325 11°15´ 40 80 M12 50 M10 7,5

V1FS 300. 300 350 378 313 440 117 77 35 22 X 49 8 X Ø 14 16 X Ø 20 375 5°41´ 40 80 M12 50 M10 9,0

V1FS 350. 350 400 440 363 530 125 85 50 28 X 25 8 X Ø 14 8 X Ø 20 440 10° 40 80 M12 - - 16,0

V1FS 400. 400 470 530 413 580 125 85 50 28 X 25 8 X Ø 14 16 X Ø 20 530 4°30´ 40 80 M12 - - 20,5

NAHRUNGSMITTELECHTE DREHKLAPPEN

TYP Ø A Ø B Ø C E F G Ø H
DIN 5482

N
Bohrungen

P
Einbuchtungen

Ø R α T U V Z kg

V2FS 100. 90 180 220 250 84 35 22 X 19 4 X Ø 14 4 X Ø 20 220 22°30´ 80 M12 50 M10 4,0

V2FS 150. 145 200 228 290 84 35 22 X 19 4 X Ø 14 4 X Ø 20 228 22°30´ 80 M12 50 M10 5,0

V2FS 200. 195 250 278 340 84 35 22 X 19 4 X Ø 14 4 X Ø 20 278 22°30´ 80 M12 50 M10 6,5

V2FS 250. 245 300 328 390 84 35 22 X 19 8 X Ø 14 8 X Ø 20 325 11°15´ 80 M12 50 M10 7,5

V2FS 300. 295 350 378 440 84 35 22 X 49 8 X Ø 14 16 X Ø 20 375 5°41´ 80 M12 50 M10 9,0
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WELTWEIT MILLIONENFACH IM EINSATZ Vorteile

Weltweit Lieferung  
ab Filiallager

Einfache, zeitsparende 
Wartung

Optimales Preis-
Leistungsverhältnis

Technische Merkmale

-	 V1FS mit Flansch und Bördelrand zur Befestigung eines Verbindungsbalgs

-	 V2FS mit identischem Flansch oben und unten

-	 Staubdicht und druckfest bis 0,2 bar

-	 Rahmenhälften aus Aluminium-Druckguss

-	 Klappenteller aus Grauguss, SINT™-Polymer oder Edelstahl

-	 Dichtungen für Standard- und Lebensmittelanwendungen

-	 Geringe Anzahl an Bauteilen

-	 Leicht zu handhaben

Austauschbare 
Klappenteller

Einfache Montage

Technischer Support und weltweite
Verfügbarkeit von Ersatzteilen dank
WAMGROUP®-Niederlassungsnetz

Hochgradig abriebsfeste 
Konstruktion



KOMPATIBILITÄT DER ANTRIEBE
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www.wamgroup.de

Handhebel
CM Elektropneumatischer Drehantrieb

CPU

Elektromotorischer Drehantrieb
AE

Weitere Details siehe Technischer Katalog


